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Einseitiger Bioethanol-Kamineinsatz von ScandiFlames, perfekt fir Wandinstallationen, alte Kamine oder DIY-Kaminprojekte, bei
denen Sie lhre eigene Kaminumrandung gebaut haben. Der Einsatz verfluigt Gber einen 2,0-Liter-Bioethanolbrenner mit
verstellbarer Flamme, der bis zu 5-6 Stunden pro Nachfullung brennen kann. Dieser Bioethanol-Kamin bendtigt keinen
elektrischen Anschluss, keine Bellftung und keinen Schornstein, was ihn flr jedes Zuhause geeignet macht.

BIO-30-029

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptspezifikationen

Produkttyp Freistehender Ethanolkamin
Einsatz

Produkttyp Einsatz fur bestehenden Kamin

Marke ScandiFlames

Verwendung Indoor

Garantie 2 Jahre

MaBe & Gewicht

Lange/Breite 61,4 cm
Hoéhe 49,5 cm
Tiefe 15 cm

Technische Spezifikationen

Mindestraumgrofie 65 Kubikmeter
Brennstoff Bioethanol 95-97,5%
Brenndauer bis zu 6 Stunden

Kapazitat 2 Liter
Warmeleistung (Max.) 3 kW

Verbrauch 0,35 L/Stunden
Empfohlener Luftaustausch 1

Brennkammerrspezifikationen

Brennertyp Manual Burner
Einstellbar Ja

Steuerung Manuell
Flammelange 25 cm
Brennkammermodell 2,0 Liter Premium
Fernbedienung Nein

Material und Aussehen

Material Stahl
Farbe Schwarz
Flammensicht Front
Inklusive Scheibe Nein

Installationsdetails




Abzug/Schornstein Nicht erforderlich

Stromanforderungen Nein
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